
Diese Art der Heizanlagen zeichnet sich vor al-

lem durch den umweltfreundlichen Wärmeträ-

ger aus. Bei der Verwendung von Dampf oder 

Wasser besteht zudem keine Brandgefahr. Die 

Anwendung eignet sich in der Regel für eine Pro-

zesstemperatur bis 180 °C.

Als Experte für Prozessbeheizung sind wir für Sie 

der richtige Partner für alle Fragen rund um die 

Temperierung Ihrer Prozessanlagen. Alle NESS 

Produkte sind thermodynamisch optimiert. Wir 

legen großen Wert auf einen hohen Wirkungs-

grad, Langlebigkeit, Sicherheit und Verfügbar-

keit sowie einen exzellenten Wärmeübergang 

unserer Anlagen. Unser Engineering-Team ent-

wickelt gerne mit Ihnen neue Lösungsansätze.

Weil Ihr Erfolg uns wichtig ist, optimieren wir un-

sere Anlagen individuell für Ihre Anforderungen.

NESS Wärmetechnik GmbH / Remsstraße 24 / 73630 Remshalden
Tel. +49 (7181) 9675 0 / Fax +49 (7181) 42612 / info@ness.de / ness.de

NESS Dampfanlagen / Heißwasseranlagen

Mit direkt befeuerten oder indirekt beheizten Wärmeerzeugern

NESS_Steam_Hotwater_V01_02_DE
Alle Angaben ohne Gewähr

• Erhitzertechnik

Flammrohr-Rauchrohr-Erhitzer oder 

unser bewährtes Rohrschlangenprinzip

• Leistung

Auf Ihre spezifi sche Anforderung aus-

gerichtetes System

• Wärmeträger

Wasser und Wasserdampf

• Brennstoff

Erdgas, Flüssiggas, Heizöl, Produk-

tionsbeiprodukte (gasförmig, fl üssig)


